[image: 电子发烧友][image: 电子发烧友]	首页
	技术	可编程逻辑
	MEMS/传感技术
	嵌入式技术
	模拟技术
	控制/MCU
	处理器/DSP
	存储技术
	EMC/EMI设计

	电源/新能源
	测量仪表
	制造/封装
	RF/无线
	接口/总线/驱动
	EDA/IC设计
	光电显示
	连接器
	PCB设计

	LEDs
	汽车电子
	医疗电子
	人工智能
	可穿戴设备
	军用/航空电子
	工业控制
	触控感测
	智能电网

	音视频及家电
	通信网络
	机器人
	vr|ar|虚拟现实
	安全设备/系统
	移动通信
	便携设备
	物联网
	区块链

	HarmonyOS
	RISC-V MCU
	光伏
	ChatGPT
	IGBT
	充电桩
	氮化镓
	BLDC
	逆变器
	5G
	电机控制



	资源	技术文库
	新品速递
	电路图
	元器件知识
	电子百科
	最新技术文章



	下载	在线工具
	常用软件
	电子书
	datasheet



	专栏	电子说
	专栏



	社区	论坛
	问答
	小组
	社区之星
	试用中心
	HarmonyOS技术社区
	RT-Thread生态平台



	活动	设计大赛
	硬创大赛
	社区活动
	线下会议
	在线研讨会
	小测验



	学院	直播
	课程



	视频
	企业号
	华秋智造	[image: ]
华秋PCB
高可靠多层板制造商


	[image: ]
华秋SMT
高可靠一站式PCBA智造商


	[image: ]
华秋商城
自营现货电子元器件商城


	[image: ]
PCB Layout
高多层、高密度产品设计


	[image: ]
钢网制造
专注高品质钢网制造


	[image: ]
BOM配单
专业的一站式采购解决方案


	[image: ]
华秋DFM
一键分析设计隐患


	[image: ]
华秋认证
认证检测无可置疑





		工具
	PCB在线检查
	datasheet查询
	选型替代查询
	免费样品申请
	免费评测试用
	工程师专区

	技术子站





搜索

搜索历史
清空
	


搜索热词




	



0登录
[image: ][image: ]


	0
关注
	0
粉丝
	0
动态

	个人中心
	内容管理
	积分兑换当前积分：

	修改资料
	退出登录



登录后你可以
	下载海量资料
	学习在线课程
	观看技术视频
	写文章/发帖/加入社区

登录


创作中心发布
	发文章

	发资料

	发帖

	提问

	发视频


	创作活动






[image: 下载中心]	推荐
	分类
	资料
	软件
	工具
	排行榜
	DataSheet


搜索





[image: 电子元件查询网]

查Datasheet、查价格、查替代料
搜索
一键BOM配单
	热搜：




[image: 9CR0812S801]
9CR0812S801
	厂商：SANYODENKI

	封装：-

	描述：FAN80X80MM12VDCTACH


数据手册：
下载9CR0812S801.pdf
立即购买




	数据手册
	价格&库存


9CR0812S801 数据手册


Counter Rotating Fan

80

San Ace 80
80mm thick (CRA type), 80mm thick (CR type)

mm sq.

■ General Specifications With a pulse sensor Specifications for pulse sensors

Refer to Page 309

・Material …………………… Frame: Plastics (Flammability: UL94V-0),

Impeller:Plastics (Flammability: UL94V-1)
・Expected Life …………… Varies for each model（L10:Survival rate:90% at 60℃ ,

rated voltage, and continuously run in a free air state）

䊝red
䊞black Sensor yellow
Outlet 䊝orange 䊞gray Sensor purple
・Storage Temperature …−30℃ to ＋70℃（Non-condensing）

・Lead Wire ………………… Inlet

80×80×80mm

〔Mass：350g〕

CR type

■ Specifications
Rated Voltage Operating Voltage Range Rated Current Rated Input

Model No.

［V］

［V］

［A］

［W］

Rated Speed
［min-1］

Inlet

9CR0812S801
9CR0812H801
Without Sensor

12

10.8 to 13.2

5.5
3.6

66.0
43.2

Available upon request for all the

Pulse Sensor models above.

Max. Air Flow
［m³/min］

［CFM］

4.53
3.97

160
140

Max. Static Pressure

SPL

［Pa］ ［inchH²O］ ［dB(A)］

Operating Temperature Expected Life
［℃］

［h］

−10 to ＋60

40,000

Outlet

8,000 5,300
7,000 4,600
Lock Sensor

520
400

2.09
1.61

71
68

Please inquire as the availability of these functions depend

PWM Control on the model.

■ Dimensions（Unit : mm）
Outlet side

Inlet side
（4）

71.5±0.5

（4）

（10）
+30
300 0
Lead
Wire
リード線
AWG24
UL1430
4-φ4.3±0.5
Mounting
取付用穴 Hole
風吹出方向
Air Flow
Direction

回転方向
Rotating
Direction

■ Reference dimension of mounting holes and vent opening（Unit : mm）
Inlet side, Outlet side

4-φ4.5

78.5

71.5±0.3

φ

90

71.5±0.3

78.5

195

回転方向
Rotating
Direction

80±0.5

80±0.5
71.5±0.5

80±1

4-φ4.3±0.5
Mounting
Hole
取付用穴

■ Options（Unit : mm）

Finger guards

Resin finger guards

Model：109-049C

Model：109-1002G

Color
Surface treatment ：Nickel-chrome plating（silver）

Outlet side

82±1

4.3±0.3

4-φ4.3±0.3

4-2±0.5

82±1

88

＋1.5
ー0.5

φ3
9

Counter Rotating Fan 80mm

75
φ

φ1.6
105

7±0.5

71.5±0.3

71.5±0.3

φ1.6

5 ＋10

.6

φ101.2
Color
Surface treatment ：Nickel-chrome plating（silver）
：Cation electropainting（black）

Model：109-049E
：109-049H

Resin filter kits
Model：109-1002F13（13PPI）
，109-1002F20（20PPI）
：109-1002F30（30PPI）
，109-1002F40（40PPI）

Inlet side, Outlet side

10.5±0.5

85.5±1
＋1
5 0

105

88

85.5±1

＋1.5
−0.5

φ75

4-φ4.3±0.3

71.5±0.3

71.5±0.3

4.3±0.3
φ1.6
φ1.6

φ101.2
4-φ10±0.5
4-2±0.5

■ Air Flow - Static Pressure Characteristics
S speed

H speed

（inch H2O）（Pa）

（inch H2O）（Pa）

600

800

1.5

600

12V

500

10.8V

400
300

1.0
200
0.5
0

2.0
1.5

1
0

2
50

3
100

4
150

5

200（CFM）

10.8V

1.0
200
0.5
0

（m3/min）

12V

400
300

100
0

13.2V

500

100
0

1
0

2
50

3
100

4
150

→ 風量
→ Air
Flow

→ 風量
→ Air
Flow

9CR0812S801

9CR0812H801

5

（m3/min）

200（CFM）

80mm

2.0

13.2V

→ Static
Pressure
→ 静圧

→ Static
Pressure
→ 静圧

2.5

196
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9CR0812S801 价格&库存
-> 查询更多价格&库存

很抱歉，暂时无法提供与“9CR0812S801”相匹配的价格&库存，您可以联系我们找货
免费人工找货




推荐型号
	CR0812R1F(MERITEK)
	9CR0812P8H03(SANYODENKI)
	9CR0812P8S03(SANYODENKI)
	CR0812R7F(MERITEK)
	CR0812R4F(MERITEK)
	CR0812R0F(MERITEK)
	CR0805J801R0G(LIZ)
	CR0805J801R5G(LIZ)
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电子工程师社区
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1-32层PCB打样·中小批量


[image: 华秋商城]
元器件现货·全球代购·SmartBOM
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SMT贴片·PCBA加工
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PCB Manufacturer
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